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AEKJIAPALMNA 3A EKCIIJTOATALLMOHHMA

NMOKA3ATEIN www.tarkett.com
N° 0120-058DoP-2014-05

PernameHT (EO) N9305/2011
1. YHuKaneH naeHTMhuKaUMoHEH KOA Ha TUMa NpoayKT:
Tapiflex essential 4/65 sheet // 25054/25053 / 25051 /25052/3597 / 3598 / 3860 / 25096 /
25187 / 25189 / 25191
2. MpensuaeHa ynotpeba nnm ynotpedu:
MoaoBM NOKPUTKA 3a MU3MOM3BAHE Ha 3aKPUTO, CbIACHO XapMOHM3MpaH ctaHaapTEN
14041:2004.
3. WiMe, pernctpupaHo TbproBCKO HaMMeHOBaHWE MW PerncTpupaHa TbProBCka Mapka M ajpec 3a
KOHTAKT Ha Npou3BOAUTENS:
TARKETT FRANCE, 2 Avenue Frangois SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
4. CucteMa uIM CUCTEMM 3@ OLIEHSIBAHE M MpOBEPKa Ha MOCTOSHCTBOTO Ha EKCMioaTauMOHHUTE
nokasartesiu:
Cucrema 3: Peakumsi Ha orbH: CRET, HoTudumumpaH opraH N2 2401, m3Bbpwun n u3gage
npotokon(u) ot nanuteaHusa N2 2016/040-1 & 2016 /045-1 no cucrtema 3.
Cucrema 3: EMncum Ha popmanaexua
CucrtemMa 4: opyrvn ekcriyioaTaumoHHN rnokasaTtesnum
5. [dexknapupaHu ekcnioaTauMoHHM NokasaTenu:

CobLUeCcTBEHM XapaKTepPUCTUKN EkcnnoaTtaunoH | XapMOHU3MpaHa
HW NoKasaTenn | TexHuyecka
cneumndmkaums
A - Peakuus Pa3noio’KeHO CbC 3anensaHe Ha ocHosa ALfl u/van A2fl Bfl s1
Ha OrbH pasnonokeHo 6e3 3anensaHe Ha ocHosa Alfl n/wan A2fl NPD
Pa3nNo/I0KEHO CbC 3a/1eNBaHE Ha AbPBEHA OCHOBA Cfl s1
pasnonokeHo 6e3 3anensaHe Ha AbpPBEHA OCHOBA NPD
b - CbabpaHue Ha neHTaxaopdeHon <5ppm EN 14041:2004 /
B — EMucumn Ha hopmanaexva E1 AC:2006
" - HenpoHuuaeMoct NPD
[l — CbnpoTMBneHne Ha Nab3raHe DS
E — AHTUCTaTUYHM CBOWCTBA < 2kV
X — lNoBegeHne Npu HaNNYHO eNeKTPU4EeCTBO >10E9Q
3 — TONAWHHO CbMPOTUBIIEHNE 0.02 m2 K/W

EkcnnoaTaumoHHMTE NoKasaTenn Ha npoAykKTa, NocoYeH Mo-rope, CbOTBETCTBAT Ha AeKiapupaHuTe
eKcnaoaTaUuoHHW nokasaTenw.

CbrnacHo PernameHT EO N2 305/2011, HacToswaTta AeKnapauust 3a eKcrnioaTaunoHHN nokasaTenu
Ce u3gaBa M3UsI0 Ha OTFOBOPHOCTTa Ha NPOM3BOAUTENS, NOCOYEH B ToYKa 3.

MoAnMcaHo 3a 1 OT MMETO Ha NPOU3BOAUTENS OT: ////
Bertrand Malet, ®abpuka MeHUmKBLPa s

/)1
FR-Sedan, 5/1/2014 7
Moanwuc
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PROHLASENI O VLASTNOSTECH
C. 0120-058DoP-2014-05 www.tarkett.com
Narizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011
1. Jedinecny identifikacni kdd typu vyrobku:
Tapiflex essential 4/65 sheet // 25054/25053 / 25051 /25052/3597 / 3598 / 3860 / 25096 /
25187 / 25189 / 25191
2. Zamyslené pouZiti nebo zamyslena pouziti:
Podlahové krytiny pouZiti uvnitf budov souladu s harmonizovanou normou EN 14041:2004.
3. Jméno a kontaktni adresa vyrobce:
TARKETT FRANCE, 2 Avenue Frangois SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
4. Systém nebo systémy posuzovani a oveérovani stalosti vlastnosti:
Systém 3: Reakce na ohen
Reakce na ohen:CRET, oznameny subjekt, identifikacni Cislo 2401, proved! a vydal zkuSebni
protokol nebo zkusebni protokoly ¢. 2016/040-1 & 2016 /045-1podle systému 3.
Systém 3: Emise formaldehydu
Systém 4: Ostatni vlastnosti
5. Vlastnosti uvedené v prohlaseni:

Zakladni charakteristiky Vlastnosti Harmonizované
technické specifikace
A - Reakce na oheri | pfi pokladce lepenim na podklad A1fl a/nebo A2fl Bfl s1
pti pokladce bez lepeni na podklad A1fl a/nebo A2fl NPD
pfi pokladce lepenim na drevény podklad Cfl s1
pfi pokladce bez lepeni na dfevény podklad NPD
B — Obsah pentachlorfenolu <Sppm EN 14041:2004 /
C — Emise formaldehydu E1 AC:2006
D - Vodotésnost NPD
E — Odolnost proti skluznosti DS
F — Antistatické vlastnosti < 2kV
G — Elektrické chovani >10E9Q
H — Tepelny odpor 0.02 m?2 K/W

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v prohlaseni.
V souladu s Narizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011 se toto prohlaseni o
vlastnostech vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 3.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem: {/ s 7//
Bertrand Malet, Tovarni manazer ¥ i }
FR-Sedan, 5/1/2014 /Al
Podpis
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YDEEVNEDEKLARATION
Nr. 0120-058DoP-2014-05 www.tarkett.com
Forordning (EU) nr.305/2011

1. Varetypens unikke identifikationskode:
Tapiflex essential 4/65 sheet // 25054/25053 / 25051 /25052/3597 / 3598 / 3860 / 25096 /
25187 / 25189 / 25191
2. Byggevarens tilsigtede anvendelse:
Gulvbelaegning beregnet til indvendig brug i overensstemmelse med den harmoniserede standard
EN 14041:2004.
3. Fabrikantens navn og kontaktadresse:
TARKETT FRANCE, 2 Avenue Frangois SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
4. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens:
System 3: Reaktion ved brand
Reaktion ved brand: CRET, notificeret organ Nr. 2401, har udfgrt og udstedt prgvningsrapporten
eller prgvningsrapporterne Nr. 2016/040-1 & 2016 /045-1 iht. system 3.
System3: Emission af formaldehyd
System 4: andre ydeevner
5. Deklareret ydeevne:

Vaesentlige egenskaber Ydeevne Harmoniserede
tekniske
specifikationer

A - Reaktion ved brand limet pa underlag i A1fl og/eller A2fl Bfl s1

ikke limet pa underlag i A1fl og/eller A2fl NPD
limet pa underlag i tree Cfl s1
ikke limet pa underlag i tree NPD

B - Indhold af pentachlorphenol <5ppm

C - Emission af formaldehyd El EN 1:2$B§204/

D - Vandtaethed NPD

E — Modstandsstyrke mod glidning DS

F - Antistatisk ydeevne <2kV

G - Elektrisk adfzerd >10E9Q

H - Modstandsstyrke mod varme 0.02 m? K/W

Ydeevnen for det identificerede produkt ovenfor er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.
I overensstemmelse med forordning (EU) nr.305/2011, denne ydeevnedeklaration udstedes p&
eneansvar af den fabrikant, der er anfgrt i punkt 3.

Underskrevet for fabrikanten og pa dennes vegne af:
Bertrand Malet, Fabrikschef ///
FR-Sedan, 5/1/2014 Ve

Underskrift
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LEISTUNGSERKLARUNG
Nr. 0120-058DoP-2014-05

Q Tarkett

www.tarkett.com

Verordnung (EU) Nr. 305/2011

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Tapiflex essential 4/65 sheet // 25054/25053 / 25051 /25052/3597 / 3598 / 3860 / 25096 /
25187 / 25189 / 25191
2. Vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke:
Bodenbeldge flr den Innenbereich gemaB der harmonisierten Norm EN 14041:2004.
3. Name und Kontaktanschrift des Herstellers:
TARKETT FRANCE, 2 Avenue Frangois SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
4. System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit des
Bauprodukts:
System 3: Brandverhalten
Brandverhalten: Erstellung und Aushandigung des Prifberichts bzw. der Prifberichte Nr.
2016/040-1 & 2016 /045-1 durch CRET, benannte Stelle Nr. 2401, gemaB System 3.
System 3: Emission von Formaldehyd
System 4: alle anderen Leistungen
5. Erklarte Leistung:

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte
technische
Spezifikation
A - Brandverhalten bei Verlegung mit Kleber auf einem Untergrund der Klasse Bfl s1
A1fl und/oder A2fl
bei Verlegung ohne Kleber auf einem Untergrund der Klasse NPD
A1fl und/oder A2fl
bei Verlegung mit Kleber auf Holz Cfl s1
bei Verlegung ohne Kleber auf Holz NPD
EN
- 5
B — Gehalt an Pentachlorphenol <5ppm 14041:2004 /
C - Emission von Formaldehyd E1 AC:2006
D - Wasserdichtigkeit NPD
E - Gleitverhalten DS
F - Elektrisches Verhalten (antistatisch) < 2kv
G - Wéarmeleitfahigkeit (W/mK) >10E9Q
H - Dauerhaftigkeit in Bezug auf das Brandverhalten 0.02 m? K/W

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklarten Leistungen. Fiir die Erstellung der
Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben im Punkt 3
genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herst/’g‘l)ér von:

Bertrand Malet, Werksleiter
FR-Sedan, 5/1/2014

A

Unterschrift
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AHAQZH ANMOAOZHZz
Api6. 0120-058DoP-2014-05 www tarkett com

K
1

2

2.

avoviouog (EE) api6. 305/2011
. Movadikoc kwdIKOC TauTOMNoINGNG Tou TUMOU TOU NPOidvVTOC:
Tapiflex essential 4/65 sheet // 25054/25053 / 25051 /25052/3597 / 3598 / 3860 / 25096 /
5187 / 25189 / 25191
MpoTevopEVN XProNn N XPrOEIC:
KaAUppaTa danédou yia Xprion 0 e0WTEPIKOUC XWPOUC YIA ECWTEPIKN XPAON O€ CUPHOPPWON HE
TO evappoviopevo npoTuno EN 14041:2004.
. Enwvupia kai d1ielBuvon enikoivwviag Tou KATaoKEUaoTn:
TARKETT FRANCE, 2 Avenue Frangois SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France

4. ZUoTnua n ouoThuaTa agloAdynong kai enaiAnbeucncg TnG oTabepoTnTag TNG anddoong:

ZuoTnpa 3: AvTidpaon oTn pwTIa

AvTidpaon otn @wTIa: To CRET, kolvonoinuévog opyaviopog pe apiBpo TauTtonoinong 2401,
dlevnpynoe kal eEEdWOE TNV £kBeoN N TIC ekBETEIC dokipwy un' apiB. 2016/040-1 & 2016 /045-1
Baoel Tou cuoTAMATOC 3.

ZuoTnua 3: EKNouneg popuaAdelidng

ZuoTnua 4: aMeg anodooElg

5. AnAwBeioa anddoon:

OuaoImdN XapakTnpIoTIKA Anodoon | EvapuoviopEveg
TEXVIKEC NPOdIAYPAPEC

A - AvTidpaon oTn yla koAANTr TonoBétnon oe undotpwpa Alfl kat/f A2fl Bfl s1
PTG ylo un KoAAntr toroBétnon os unootpwpa ALfl kan/r A2fl NPD

yla KOAANTA ToroBétnon oe EUAWVO utdoTpwua Cfl sl

yla un KoAANnTr TtonoBétnon o EUALVO UTIOCTPWHA NPD
B - MepIekTIKOTNTA OE NEVTAXAWPOPAIVOAN <5ppm
I" - Eknopunég popuaAdelidong E1 EN 14041:2004 /
A - STeyavoTnTa NPD AC:2006
E - AvtioTaon os oAigbnon DS
3T - AvTigTaTikn anodoon < 2kV
Z - HA\ekTpIK oUpnEPIPOPa >10E9Q
H - Ogpyikn avtioTaon 0.02 m?

K/W

H anodoon Tou NpoidvTog NoU TAUTOMOIEITAI NAPaAnavw avtanokpiveTal npoc Tn dnAwbeioa
anodoaon.

ZUPpwva pe Tov kavoviopo (EE) apiB. 305/2011, n napouoa dnAwaon anodoong ekdideTal Je
anokAE€IOTIKN €UBUVN TOU KATAOKEUAOTN NMOU TAUTOMOIEITAI OTO GNnHeio 3.

Ynoypa®n yia Aoyapiacuod kai €€ ovouaTog Tou KGTGOKEU/;O/Tﬁ ano:
/// ( (
Bertrand Malet, AicubuvTnc EpyooTdaio VY ;

FR-Sedan, 5/1/2014 /Nrioypagn
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DECLARACION DE PRESTACIONES
N° 0120-058DoP-2014-05

1.

www.tarkett.com

Reglamento (UE) n°305/2011

Cddigo de identificacion Unica del producto tipo:
Tapiflex essential 4/65 sheet // 25054/25053 / 25051 /25052/3597 / 3598 / 3860 / 25096 /

25187 / 25189 / 25191

2.

3.

Uso o usos previstos:

Recubrimientos para uso interior conforme a la norma armonizada EN 14041:2004.
Nombre y direccion de contacto del fabricante:

TARKETT FRANCE, 2 Avenue Francois SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France

. Sistema o sistemas de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones:

Sistema 3: Reaccion al fuego

Reaccidn al fuego: El CRET (Centre Scientifigue et Technigue du Batiment), el organismo de
certificacion N° 2401, ha realizado y emitido N° informe(s) de ensayo 2016/040-1 & 2016 /045-1
por el sistema 3.

Sistema 3: Emisiones de formaldehido

Sistema 4: otras prestaciones

5. Prestaciones declaradas:
Caracteristicas esenciales Prestaciones | Especificaciones técnicas
armonizadas

A - Reaccidn al en colocacién encolada sobre soporte A1fl y/o A2fl Bfl s1
fuego en colocacién no encolada sobre soporte Alfl y/o A2fl NPD

en colocacion encolada sobre soporte de madera Cfl s1

en colocacion no encolada sobre soporte de madera NPD
B - Nivel de pentaclorofenol <5ppm
C - Emisiones de formaldehido El EN 14041:2004 /
D - Estanqueidad NPD AC:2006
E — Resistencia al deslizamiento DS
F — Prestaciones antiestaticas <2kV
G - Comportamiento eléctrico >10E9Q
H - Resistencia térmica 0.02 m?

K/W

Las prestaciones del producto identificado descrito mas arriba son conformes con las prestaciones
declaradas.

De conformidad con el reglamento (UE) n®°305/2011, la presente declaracidon de prestaciones se
emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante por:
Bertrand Malet, Director de fabrica
FR-Sedan, 5/1/2014



http://www.tarkett.com/

ET = Q Tarkett

TOIMIVUSDEKLARATSIOON www.tarkett.com
Nr 0120-058DoP-2014-05

Maédérus (EL) nr305/2011
1. Tootetlilibi kordumatu identifitseerimiskood:
Tapiflex essential 4/65 sheet // 25054/25053 / 25051 /25052/3597 / 3598 / 3860 / 25096 /
25187 / 25189 / 25191
2. Kasutusotstarve voi -otstarbed :
Porandakattematerjalid siseruumides kasutamiseks, mis on vastavuses uhtlustatud standardiga
EN 14041:2004.
3. Tootja nimi ja kontaktaadress:
TARKETT FRANCE, 2 Avenue Frangois SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
4. Ehitustoote toimivuse puisivuse hindamise ja kontrollimise slisteem voi slisteemid:
Siisteem 3: Tuletundlikkus
Tuletundlikkus: CRET , maaratud asutus nr 2401, on stisteemi 3 kohaselt koostanud ja esitanud
katseruande(d) nr2016/040-1 & 2016 /045-1.
Siisteem 3: Formaldehiddiheide
Siisteem 4: muud toimivused
5. Deklareeritud toimivus:

Pohiomadused Toimivus Uhtlustatud tehniline
kirjeldus
A - Tuletundlikkus kleebitakse alusele A1fl ja/voi A2fl Bfl s1
asetatakse kleepimata alusele A1fl ja/voi A2fl NPD
kleebitakse puualusele Cfl s1
asetatakse kleepimata puualusele NPD
B - Pentaklorofenooli sisaldus <5ppm
C - Formaldehiiiidineide E1 EN 13041:2004/
D - Labilaskvus NPD
E - Libisemiskindlus DS
F - Antistaatiline toimivus < 2kV
G - Elektriline kditumine >10E9Q
H - Kuumuskindlus 0.02 m2 K/W

Eespool kindlaksmddratud toote toimivus on kooskdlas deklareeritud toimivusega. Vastavalt
madrusele (EL) nr 305/2011 on kdesolev toimivusdeklaratsioon valja antud punktis 3
kindlaksmaaratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: // / //
Bertrand Malet, Tehase juht /)
FR-Sedan, 5/1/2014

/ ¥
i

Allkiri
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SUORITUSTASOILMOITUS
Nro 0120-058DoP-2014-05

www.tarkett.com

Asetus (EU) nro 305/2011

1. Tuotetyypin yksil6llinen tunniste:
Tapiflex essential 4/65 sheet // 25054/25053 / 25051 /25052/3597 / 3598 / 3860 / 25096 /
25187 / 25189 / 25191
2. Kayttotarkoitus:
Yhdenmukaistetun standardin EN 14041:2004 piiriin kuuluva, lattianpaallysteet sisakayttoon.
3. Valmistajan nimi ja osoite, josta valmistajaan saa yhteyden:
TARKETT FRANCE, 2 Avenue Frangois SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
4. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjarjestelmat:
Jarjestelma 3: Palamiskayttaytyminen
Palamiskayttaytyminen:CRET, ilmoitettu laitos nro 2401, on laatinut ja antanut
testiraportin/testiraportit nro 2016/040-1 & 2016 /045-1 jarjestelman 3 mukaisesti.
Jarjestelma 3: Formaldehydipaastot
Jarjestelma 4: Muut ominaisuudet
5. IImoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistetut
tekniset esitelmat

A - Palamiskayttdytyminen | laitettu liimattuna A1fl- ja/tai A2fl-alustaan Bfl s1

laitettu limaamattomana Al1fl- ja/tai A2fl- NPD

alustaan

laitettu liimattuna puualustaan Cfl s1

laitettu liimaamattomana puualustaan NPD
B - Pentakloorifenolipitoisuus <5ppm EN 14041:2004 /
C - Formaldehydip&gstot E1 AC:2006
D -Tiiviys NPD
E - Liukukitka DS
F - Antistaattinen suorituskyky < 2kV
G - Sahkdominaisuudet >10E9Q
H - Ldmmonvastus 0.02 m?2 K/W

Edella yksildidyn tuotteen suoritustasot ovat ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.
Tama asetuksen (EU) nro 305/2011 mukainen suoritustasoilmoitus on annettu 3 kohdassa ilmoitetun
valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut: ///
Bertrand Malet, Tehtaanjohtaja /) /)
FR-Sedan, 5/1/2014 1/

Allekirjoitus
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DECLARATION DES PERFORMANCES
N° 0120-058DoP-2014-05

www.tarkett.com

Réglement (UE) n°305/2011

1. Code d'identification unique du produit type :
Tapiflex essential 4/65 sheet // 25054/25053 / 25051 /25052/3597 / 3598 / 3860 / 25096 /
25187 / 25189 / 25191
2. Usage(s) prévu(s):
Revétement de sol pour usage intérieur conforme a la norme harmonisée EN 14041:2004.
3. Nom et adresse de contact du fabricant:
TARKETT FRANCE, 2 Avenue Frangois SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
4. Systeme(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :
Systéme 3: Réaction au feu
Réaction au feu: CRET, organisme notifié N° 2401, a réalisé et délivré le(s) rapport(s) d'essais N°
2016/040-1 & 2016 /045-1 selon le systeme 3.
Systéme 3: Emissions de formaldéhyde
Systéme 4: autres performances
5. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles Performances Spécifications
techniques
harmonisées

A - Réaction au feu en pause collée sur support Alfl et/ou A2fl Bfl s1

en pause non collée sur support Alfl et/ou A2fl NPD
en pause collée sur support bois Cfl s1
en pause non collée sur support bois NPD

B - Teneur en pentachlorophénol <5ppm

C- E,missions de formaldéhyde E1 EN lsgj}zl(;ggm /

D - Etanchéité NPD

E - Résistance au glissement DS

F - Performances antistatiques < 2kV

G - Comportement électrique >10E9Q

H - Résistance thermique 0.02 m? K/W

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au reglement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie
sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signé pour le fabricant et en son nom par : /
Bertrand Malet, Directeur d'usine yit/
FR-Sedan, 5/1/2014 1

Signature
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DEARBHU FEIDHMIOCHTA

Uimh. 0120-058DoP-2014-05

Q Tarkett

www.tarkett.com

1. Cdd uathdil aitheantais an chineail tairge:

Rialachan (AE) Uimh. 305/2011

Tapiflex essential 4/65 sheet // 25054/25053 / 25051 /25052/3597 / 3598 / 3860 / 25096 /

25187 / 25189 / 25191
2. An Usaid n6 na husaidi ata beartaithe:

Urlar a chlidaionn le hasaid faoi dhion i gcomhréir le caighdean comhchuibhithe EN 14041:2004.

3. Ainm agus seoladh an mhonarora:

TARKETT FRANCE, 2 Avenue Frangois SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
4, Cdras no cdrais measunaithe seasmhachta feidhmiochta an tairge:

Coras 3: Imoibril le tine

Imoibrill le tine: Rinne CRET, comhlacht da dtugtar fogra Uimh. 2401, tuarascail né
tuarascalacha na dtastalacha Uimh. 2016/040-1 & 2016 /045-1 a eisitint faoi choras 3.

Coras 3: Astaiochtai formaildéid
Coras 4: feidhmiocht eile
5. An fheidhmiocht dhearbhaithe :

Saintréithe sar-riachtanacha

A - Imoibrit le tine greamaithe de dhromchla d’aicme A1fl agus/né A2fl

leagtha go scaoilte ar dhromchla d’aicme A1fl agus/n6 A2fl

greamaithe de dhromchla adhmaid

leagtha go scaoilte ar dhromchla adhmaid

B — Cion peinteacldraifeandil

C — Astaiochtai formaildéid

D - Uiscedhionadh

E — Frithsheasmhacht in aghaidh sciorrthai

F — Feidhmiocht fhrithstatach

G — Iompraiocht leictreach

H — Frithsheasmhacht theirmeach

Feidhmiocht | Sonraiochtai
teicnitla
comhchuibhithe

Bfl s1
NPD
Cfl s1
NPD
<5ppm
£1 EN 14041:2004 /
AC:2006
NPD
DS
< 2kV
>10E9Q
0.02 m? K/W

Ta feidhmiocht an tairge a shainaithnitear i gcomhréir leis an bhfeidhmiocht dhearbhaithe.
I gcomhréir le Rialachan (AE) Uimh. 305/2011, is faoi fhreagracht an mhonaréra a
shainaithnitear i bpointe 3 amhain a eisitear an dearbhu feidhmiochta seo.

Arna shiniu le haghaidh an mhonaréra agus thar g/):)n/e
Bertrand Malet, Plant Manager /)%
FR-Sedan, 5/1/2014 WA
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ZJAVA O SVOISTVIMA

www.tarkett.com

r. 0120-058DoP-2014-05
Uredba (EU) br. 305/2011
. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:
Tapiflex essential 4/65 sheet // 25054/25053 / 25051 /25052/3597 / 3598 / 3860 / 25096 /
5187 / 25189 / 25191
Namjeravana uporaba:
Premaz za pod na bazi za unutarnju upotrebu u skladu sa standardom EN 14041:2004.
Ime i kontaktna adresa proizvodaca:
TARKETT FRANCE, 2 Avenue Frangois SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava:
Sustav 3: reakcija na pozar
Reakcija na pozar: CRET, ovlastena organizacija br. 2401, izvela je testiranje i isporucila izvjesce
br. 2016/040-1 & 2016 /045-1 u skladu sa sustavom 3.
Sustav 3: Emisije formaldehida
Sustav 4: druga svojstva

5. Objavljena svojstva:

Bitne znacajke Svojstva Uskladena
tehnicka
specifikacija

A — Reakcija na pozar na podnoj oblozi koja je lijepljena na podlogu razreda A1fl Bfl s1

i/ili A2fl
na podnoj oblozi koja nije lijepljena na podlogu razreda A1fl NPD
i/ili A2fl
na podnoj oblozi koja je lijepljena na drvenu podlogu Cfl s1
na podnoj oblozi koja nije lijepljena na drvenu podlogu NPD

B — SadrZi pentaklorofenol <5ppm EN 14041:2004 /

C — Emisije formaldehida El AC:2006

D — Nepropusnost NPD

E — Otpornost na klizanje DS

F — Antistaticka svojstva < 2kv

G — Elektri¢na svojstva >10E9Q

H - Toplinska otpornost 0.02 m2 K/W

Ovdje navedena svojstva proizvoda u skladu su s objavljenim svojstvima.
U skladu s uredbom (EU) br. 305/2011, ova izjava o svojstvima daje se na isklju¢ivu odgovornost

p

Z

Bertrand Malet, Tvornica Manager
FR-Sedan, 5/1/2014

roizvodaca navedenog u tocki 3.

a proizvodaca i u njegovo ime potpisao:
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TELJESITMENYNYILATKOZAT
sz. 0120-058DoP-2014-05

Q Tarkett

www.tarkett.com

1. A terméktipus egyedi azonosito kddja:
Tapiflex essential 4/65 sheet // 25054/25053 / 25051 /25052/3597 / 3598 / 3860 / 25096 /

25187 / 25189 / 25191

2. Rendeltetés vagy rendeltetések:
A(z) EN 14041:2004 harmonizalt szabvanynak megfeleld, Padldburkol6 anyagok beltéri

hasznalatra

3. A gyartd neve és értesitési cime:
TARKETT FRANCE, 2 Avenue Frangois SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France

4. A teljesitmény allanddsaganak értékelésére és ellendrzésére szolgald rendszer vagy rendszerek:
3. rendszer: T(izvédelmi osztaly: CRET, a(z) 2401 szdmu bejelentett szerv a 3. rendszernek
megfelelden készitette el és allitotta ki el a(z) 2016/040-1 & 2016 /045-1 szamu vizsgalatrol sz6l6

jelentés(eke)t.

3. rendszer: Formaldehid kibocsatas
4. rendszer: egyéb teljesitmények
5. A nyilatkozat szerinti teljesitmény:

305/2011/EU rendelet

Alapvet6 tulajdonsagok Teljesitmény | Harmonizalt
mszaki elSirasok
A - Tlzvédelmi osztaly ragasztott fektetés esetén A1fl és/vagy A2fl aljzatra Bfl s1
nem ragasztott fektetés esetén A1fl és/vagy A2fl aljzatra NPD
ragasztott fektetés esetén fa aljzatra Cfl s1
nem ragasztott fektetés esetén fa aljzatra NPD
B - Pentaklér-fenol tartalom <5ppm
C - Formaldehid kibocsatés E1 EN 1:((2]:4210.5204 /
D - Vizzardsag NPD
E - Csuszasi ellendllds DS
F - Elektrosztatikus felt6ltédési hajlam <2kv
G - Elektromos ellendllas >10E9Q
H - H6allésag 0.02 m? K/W

A fentebbiekben azonositott termék teljesitményei megfelelnek a nyilatkozat szerinti

teljesitményeknek.

A 305/2011/EU rendelet értelmében a jelen teljesitménynyilatkozatot illetéen a felelGsség

kizarolag a 3. pontban azonositott gyartot terheli.

A gyartd nevében és részérd| alairta: //
Bertrand Malet, Uzemvezet6

FR-Sedan, 5/1/2014

Aldiras
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N. 0120-058DoP-2014-05

1. Codice di identificazione unico del prodotto:

Q Tarkett

www.tarkett.com

Regolamento (UE) N. 305/2011

Tapiflex essential 4/65 sheet // 25054/25053 / 25051 /25052/3597 / 3598 / 3860 / 25096 /

25187 / 25189 / 25191
2. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione:

Rivestimento per uso interno, in conformita con la norma armonizzata EN 14041:2004.

3. Nome e indirizzo del fabbricante:

TARKETT FRANCE, 2 Avenue Frangois SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
4. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da

costruzione:
Sistema 3: reazione al fuoco

Reazione al fuoco: CRET, organismo notificato n. 2401, ha stilato e rilasciato il rapporto / i

rapporti di prova n. 2401 secondo il sistema 3.
Sistema 3: Emissioni di formaldeide
Sistema 4: altre prestazioni

5. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali

Prestazione Specifica tecnica
armonizzata

A - Reazione al fuoco Incollato su substrato Alfl e/o A2fl

Bfl s1

Posa libera su substrato Alfl e/o A2fl

NPD

Incollato su substrato in legno

Cfl s1

Posa libera su substrato in legno

NPD

B - Contenuto di pentaclorofenolo

<5ppm

C - Emissioni di formaldeide

E1 EN 14041:2004 /

D - Impermeabilita all "acqua

AC:2006
NPD

E - Resistenza allo scivolamento

DS

F - Prestazioni antistatiche

< 2kV

G - Comportamento elettrico

>10E9Q

H - Resistenza termica

0.02 m?* K/W

La prestazione del prodotto sopra corrisponde alla prestazione dichiarata.
In conformita al regolamento (UE) n. 305/2011, la presente dichiarazione di prestazione € rilasciata

sotto la sola responsabilita del fabbricante, punto 3.

Firmato a nome e per conto di:
Bertrand Malet, Direttore di fabbrica
FR-Sedan, 5/1/2014
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EKSPLOATACINIU SAVYBIU DEKLARACIJA
Nr. 0120-058DoP-2014-05

www.tarkett.com

Reglamentas (ES) Nr. 305/2011

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

Tapiflex essential 4/65 sheet // 25054/25053 / 25051 /25052/3597 / 3598 / 3860 / 25096 /
25187 / 25189 / 25191
2. Numatyta naudojimo paskirtis ar paskirtys:

Grindy dangos naudoti patalpy viduje, pagal darnyjj standartg EN 14041:2004.
3. Gamintojo pavadinimas ir kontaktinis adresas:

TARKETT FRANCE, 2 Avenue Frangois SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
4. Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos:

3 sistema. Degumas

Degumas.CRET, notifikuotoji jstaiga Nr. 2401, pagal 3 sistemg atliko pradinj bandymg ir pateiké

pradinio bandymo ataskaitg Nr. 2016/040-1 & 2016 /045-1.

3 sistema. Formaldehido emisija

4 sistema. Kitos savybés
5. Deklaruojamos eksploatacinés savybés:

Esminés charakteristikos Eksploatacinés | Darnioji techniné
savybés specifikacija
A - Degumas tvirtinamas priklijuotas prie Alfl ir (arba) A2fl pagrindo Bfl s1
tvirtinamas nepriklijuotas prie A1fl ir (arba) A2fl pagrindo NPD
tvirtinamas nepriklijuotas prie medinio pagrindo Cfl s1
tvirtinamas nepriklijuotas prie medinio pagrindo NPD
B - Pentachlorfenolio kiekis sudétyje <5ppm
C - Formaldehido emisija El EN 1:84210.(2)?4 /
D - Atsparumas vandeniui NPD
E — Atsparumas slydimui DS
F - Antistatinés savybés < 2kV
G - Elektrinés savybés >10E9Q
H - Siluminé varZa 0.02 m? K/W

Nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes.
Remiantis reglamentu (ES) Nr. 305/2011, Si eksploataciniy savybiy deklaracija iSduota tik 3 punkte
nurodyto gamintojo atsakomybe.

PasiraSyta (gamintojas ir jo vardu): // // /
Bertrand Malet, Gamyklos direktorius ¥ / /,
i

FR-Sedan, 5/1/2014 ;
Parasas


http://www.tarkett.com/

v = O Tarkett

EKSPLUATACIJAS IPASIBU DEKLARACIJA WWw tarkett.com
Nr. 0120-058DoP-2014-05

Regula (ES) Nr.°305/2011

1. Unikals izstradajuma tipa identifikacijas numurs:

Tapiflex essential 4/65 sheet // 25054/25053 / 25051 /25052/3597 / 3598 / 3860 / 25096 /
25187 / 25189 / 25191
2. Paredzétais(ie) lietojums(i):

Gridas segumi lietoSanai telpas atbilst saskanotajai tehniskajai specifikacijai EN 14041:2004.
3. Razotaja nosaukums un kontaktadrese:

TARKETT FRANCE, 2 Avenue Frangois SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
4. Ekspluatacijas ipasibu noturibas novértéjuma un parbaudes sistéma(s):

3. sistema: Ugunsreakcija

Ugunsreakcija: CRET pilnvarota iestade Nr. 2401 sagatavoja un izdeva testa izdevumu(s)

Nr. 2016/040-1 & 2016 /045-1 atbilstosi 3. sistémai.

3. sistema: Formaldehida emisijas

4. sistéma: Citas ekspluatacijas 1pasibas
5. Deklarétas ekspluatacijas 1pasibas:

Butiskie raksturlielumi Ekspluatacijas Saskanota
ipasibas tehniska
specifikacija
A — Ugunsreakcija uzklats ar imi uz A1fl un/vai A2fl pamatnes Bfl s1
uzklats bez limes uz A1fl un/vai A2fl pamatnes NPD
uzklats ar limi uz koka pamatnes Cfl s1
uzklats bez limes uz koka pamatnes NPD
B — Pentahlorfenola saturs <5ppm EN
C — Formaldehida emisijas El 14041:2004 /
D — Udensnecaurlaidiba NPD AC:2006
E — Slides pretestiba DS
F — Antistatiskas ipaSibas < 2kv
G — Reakciju uz elektribu >10E9Q
H — Siltumpretestiba 0.02 m? K/W

Ieprieks minétas produkta identificétas Tpasibas atbilst deklarétajam ekspluatacijas ipasibam.
Saskana ar Regulu (ES) Nr.°305/2011, par So izdoto ekspluatacijas ipasibu deklaraciju ir atbildigs
vienigi 3. punkta noraditais razotajs.

Parakstits razotaja varda: // /7//
Bertrand Malet, Gamyklos direktorius // / /
FR-Sedan, 5/1/2014 v’

Paraksts
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DIKJARAZZIONI

TA’ PRESTAZZIONI

Nru 0120-058DoP-2014-05

1. Kodi¢i uniku ta’ identifikazzjoni tat-tip tal-prodott :
Tapiflex essential 4/65 sheet // 25054/25053 / 25051 /25052/3597 / 3598 / 3860 / 25096 /

25187 / 25189 / 25191

2. Uzu jew uzi kif previst :
Pavimenti ghall-uzu interjuri l-istandard armonizzat EN 14041:2004.

3. Isem u indirizz ta’ kuntatt tal-manifattur :
TARKETT FRANCE, 2 Avenue Frangois SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France

4. Sistema jew sistemi ta’ valutazzjoni u verifika tal-kostanza ta’ prestazzjonijiet :
Sistema 3 : Reazzjoni ghan-nar
Reazzjoni ghan-nar :CRET, korp notifikat Nru 2401, wettaq u wassal ir-rapport jew rapporti tat-
test Nru 2016/040-1 & 2016 /045-1 skont is-sistema 3.
Sistema 3 : Emissjonijiet tal-formaldeid
Sistema 4 : Prestazzjonijiet ohra

5. Prestazzjonijiet iddikjarati :

Q Tarkett

www.tarkett.com

Regolament (UE) nru 305/2011

Karatteristi¢i essenzjali

Prestazzjonijiet

Specifikazzjonijiet
tekni¢i armonizzati

A — Reazzjoni ghan-nar mgieghda mwahhla fuq stallazzjoni ta’ appogg Alfl Bfl s1
u/jew A2fl
mgieghda mhux imwahhla fuq stallazzjoni ta’ appogg NPD
A1fl u/jew A2fl
mgieghda mwahhla fuq stallazzjoni ta’ appogg tal- Cfl s1
injam
imgieghda mhux imwahhla fuq stallazzjoni ta’ appogg NPD
tal-injam
B — Kontenut ta’ pentaklorofenol <5ppm
C — Emissjonijiet tal-formaldeid E1
D - Issikkar NPD
E — Rezistenza kontra z-zlig DS
F — Prestazzjonijiet antistatici < 2kV
G — Komportament elettriku >10E9Q
H — Rezistenza termali 0.02 m?2 K/W

EN 14041:2004 /
AC:2006

II-prestazzjonijiet tal-prodott identifikat hawn fug huma f’konformita mal-prestazzjonijiet iddikjarati.
Konformi mar-regolament (UE) Nru 305/2011, id-dikjarazzjoni prezenti tal-prestazzjonijiet hija
mahruda taht ir-responsabbilta unika tal-manifattur identifikat fil-punt 3.

Iffirmat ghal u fiisem il-manifattur minn:
Bertrand Malet, Manager fabbrika

FR-Sedan, 5/1/2014
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PRESTATIEVERKLARING

Q Tarkett

www.tarkett.com

Nr. 0120-058DoP-2014-05

nr. 305/2011
1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Reglement (EU)

Tapiflex essential 4/65 sheet // 25054/25053 / 25051 /25052/3597 / 3598 / 3860 / 25096 /

25187 / 25189 / 25191
2. Beoogd(e) gebruik(en)

Vloerbdekkingen voor binnen gebruik conform de geharmoniseerde norm EN 14041:2004.

3. Naam en contactadres van de fabrikant:

TARKETT FRANCE, 2 Avenue Frangois SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
4. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

Systeem 3: Brandgedrag

Brandgedrag: CRET, aangemelde instantie Nr. 2401, heeft (een) testrapport(en) uitgevoerd en

uitgegeven, Nr. 2016/040-1 & 2016 /045-1 volgens systeem 3.
Systeem 3: Formaldehyde-uitstoot
Systeem 4: andere prestaties

5. Verklaarde prestaties:

Essentiéle kenmerken Prestaties Geharmoniseerde
technische
specificaties

A - Brandgedrag vastgelijmd op een ondergrond A1fl en/of A2fl Bfl s1

vastgelijmd op een ondergrond A1fl en/of A2fl NPD
vastgelijmd op een ondergrond van hout Cfl s1
vastgelijmd op een ondergrond van hout NPD

B - Pentachloorfenolgehalte <5ppm

C - Formaldehyde-uitstoot E1 EN ,16\4((:)‘;%)026(3) 04/

D - Waterdichtheid NPD

E - Glijweerstand DS

F - Antistatische prestaties <2kv

G - Elektrisch gedrag >10E9Q

H - Warmtebestendigheid 0.02 m? K/W

De prestaties van het hieronder omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties.
Conform reglement (EU) nr. 305/2011 is deze prestatieverklaring opgesteld onder de exclusieve

verantwoordelijkheid van de in punt 3 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Bertrand Malet, Plant Manager /1

FR-Sedan, 5/1/2014

Handtekening
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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 0120-058DoP-2014-05

www.tarkett.com

Rozporzadzenie (UE) nr 305/2011

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Tapiflex essential 4/65 sheet // 25054/25053 / 25051 /25052/3597 / 3598 / 3860 / 25096 /
25187 / 25189 / 25191
2. Przewidziane zastosowanie lub zastosowania:

Pokrycia podtogowe uzytkowanie wewnatrz i zgodne z normg zharmonizowang EN 14041:2004.
3. Nazwa oraz adres kontaktowy producenta:

TARKETT FRANCE, 2 Avenue Frangois SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
4. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wasciwosci uzytkowych:

System 3: Reakcja na ogien

Reakcja na ogien: CRET, jednostka notyfikowana nr 2401, przeprowadzita i wydata sprawozdania

z badan nr 25054/25053 / 25051 /25052/3597 / 3598 / 3860 w systemie 3.

System 3: Emisja formaldehydu

System 4: Inne wiasciwosci uzytkowe
5. Deklarowane witasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Witasciwosci Zharmonizowana
uzytkowe specyfikacja techniczna
A - Reakcja na ogien przy utozeniu na klej na podtozu A1fli/lub A2fl Bfl s1
przy utozeniu bez kleju na podtozu A1fl i/lub A2fl NPD
przy utozeniu na klej na podtozu drewnianym Cfl s1
przy utozeniu bez kleju na podtozu drewnianym NPD
B — Zawarto$¢ pentachlorofenolu <5ppm
C — Emisja formaldehydu E1 EN 14041:2004 /
AC:2006
D - Szczelnos¢ NPD
E — Odporno$¢ na poslizg DS
F — Wtasciwosci antystatyczne < 2kV
G — Zachowanie elektryczne >10E9Q
H - Odporno$¢ termiczng 0.02 m2 K/W
Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreSlonego powyzej sa zgodne z deklarowanych wiasciwosciami
uzytkowymi.

Zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011, niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana
zostaje na wylaczng odpowiedzialno$¢ producenta okreSlonego w pkt 3.

o . ///
W imieniu producenta podpisat(-a): Y/ =
Bertrand Malet, Dyrektor fabryki WA
FR-Sedan, 5/1/2014

Podpis


http://www.tarkett.com/

PT 3

DECLARACAO DE DESEMPENHO

N

1

2

2.

Q Tarkett

www.tarkett.com

0. 0120-058DoP-2014-05
Regulamento (UE) n°. 305/2011
. Cddigo de identificacao Unico do produto-tipo:
Tapiflex essential 4/65 sheet // 25054/25053 / 25051 /25052/3597 / 3598 / 3860 / 25096 /
5187/ 25189 / 25191
Utilizacdo ou utilizagOes previstas:
Revestimento de piso para uso interior em conformidade com a norma harmonizada EN
14041:2004.
. Nome e endereco de contacto do fabricante:
TARKETT FRANCE, 2 Avenue Frangois SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
. Sistema ou sistemas de avaliacao e verificagao da regularidade do desempenho:
Sistema 3: Reacgao ao fogo
Reacgdo ao fogo: O CSTB, organismo notificado N°. 2401, realizou e entregou o relatorio ou os
relatorios de ensaios N°. 2016/040-1 & 2016 /045-1 de acordo com o sistema 3.

Sistema 3: EmissOes de formaldeido
Sistema 4: Outros desempenhos

5. Desempenho declarado:

Caracteristicas essenciais Desempenho EspecificagOes
técnicas
harmonizadas

A - Reacgdo ao fogo assente colada em suporte Alfl e/ou A2fl Bfl s1

assente ndo colada em suporte Alfl e/ou A2fl NPD
assente colada em suporte madeira Cfl s1
assente nao colada em suporte madeira NPD

B - Nivel de pentaclorofenol <5ppm

C - Emissdes de fi Ideid E1 EN 14041:2004 /

missoes de formaldeido AC:2006

D - Estanquidade NPD

E - Resisténcia ao deslizamento DS

F - Desempenho antiestatico < 2kV

G - Comportamento eléctrico >10E9Q

H - Resisténcia térmica 0.02 m? K/W

O desempenho do produto identificado acima é conforme com o desempenho declarado.
Em conformidade com o regulamento (UE) n°. 305/2011, a presente declaracdo de desempenho é
emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 3.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Bertrand Malet, Gerente de Fabrica V)

FR-Sedan, 5/1/2014

Assinatura
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DECLARATIA DE PERFORMANTA
Nr. 0120-058DoP-2014-05

www.tarkett.com

Regulamentul (UE) nr.305/2011
1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
Tapiflex essential 4/65 sheet // 25054/25053 / 25051 /25052/3597 / 3598 / 3860 / 25096 /
25187 / 25189 / 25191
2. Utilizarea sau utilizarile preconizate:
Pardoseala pentru utilizarea in interior, conform standardului armonizat EN 14041:2004.
3. Numele si adresa de contact a fabricantului:
EN 14041:2004
4. Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei performantei:
Sistem 3: Comportarea la foc
Comportarea la foc: CRET , organism notificat nr. Tapiflex essential 4/65 sheet // 25054/25053 /
25051 /25052/3597 / 3598 / 3860 / 25096 / 25187 / 25189 / 25191, a realizat si publicat
raportul(rapoartele) de incercare nr. 2016/040-1 & 2016 /045-1 conform sistemului 3.
Sistem 3: Emisiile de formaldehida
Sistem 4: alte performante
5. Performanta declarata:

Caracteristici esentiale Performanta Specificatiile tehnice
armonizate
A — Comportarea la foc amplasare lipitd pe un panel A1fl si/sau A2fl Bfl s1
amplasare nelipita pe un panel A1fl si/sau A2fl NPD
amplasare lipitd pe un panel de lemn Cfl s1
amplasare nelipitd pe un panel de lemn NPD
B — Continutul de pentaclorfenol <5ppm 25054/25053 /
C — Emisiile de formaldehida El 25/0229/5 5/035826/85/97
D — Etanseitatea NPD EN 14041:2004
E — Rezistenta la alunecare DS
F — Performanta antistatica < 2kV
G — Comportamentul electric >10E9Q
H — Rezistenta termica 0.02 m2 K/W

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu performanta declarata.
Conform regulamentului (UE) nr. 305/2011, prezenta declaratie de performanta este elaborata sub
responsabilitatea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre: // //

Bertrand Malet, Fabrica de Manager de /1, 7/ c €
FR-Sedan, 5/1/2014 o7

Semnatura
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Sk ham O Tarkett

VYHLASENIE O PARAMETROCH www.tarkett.com
C. 0120-058DoP-2014-05

Nariadenie (EU) ¢ 305/2011

1. Jedinecny identifikacny kdd typu vyrobku:

Tapiflex essential 4/65 sheet // 25054/25053 / 25051 /25052/3597 / 3598 / 3860 / 25096 /
25187 / 25189 / 25191
2. Zamysl'ané pouzitia:

Dlazkoviny pre interiérové priestory pouZitie v stlade s harmonizovanou normou EN 14041:2004.
3. Meno a kontaktna adresa vyrobcu:

TARKETT FRANCE, 2 Avenue Frangois SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
4, Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 3: Reakcia na ohen

Reakcia na ohen: CRET, notifikujlci organ €. 2401, vykonal a vydal protokol o skiskach ¢.

2016/040-1 & 2016 /045-1 podla systému 3.

Systém 3: Emisie formaldehydu

Systém 4: iné parametre
5. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti Parametre Harmonizované
technické
Specifikacie
A - Reakcia na ohen ak je nalepené na podlahe Alfl a/alebo A2fl Bfl s1
ak nie je nalepené na podlahe Alfl a/alebo A2fl NPD
ak je nalepené na drevenej podlahe Cfl s1
ak nie je nalepené na drevenej podlahe NPD
B - Obsah pentachlorofenolu <5ppm
C - Emisie f ldehvd E1 EN 14041:2004 /
- Emisie formaldehydu AC:2006
D - Nepriepustnost’ NPD
E - Odolnost’ voci Smyku DS
F - Antistatické parametre < 2kV
G - Elektrické spravanie >10E9Q
H - Tepelna odolnost/ 0.02 m2 K/W

Parametre vyrobku uvedené vyssie su v zhode s deklarovanymi parametrami.
Toto vyhlasenie o parametroch sa vydava v sulade s nariadenim (EU) ¢. 305/2011 na vyhradnu
zodpovednost’ vyrobcu uvedeného v bode 3.

Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:
Bertrand Malet, Tovarensky manazér
FR-Sedan, 5/1/2014



http://www.tarkett.com/

SL e Q Tarkett

St. 0120-058DoP-2014-05

1.

Uredba (EU) st. 305/2011
Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
Tapiflex essential 4/65 sheet // 25054/25053 / 25051 /25052/3597 / 3598 / 3860 / 25096 /

25187 / 25189 / 25191

2.

3.

Predvidena uporaba oz. uporabe:

Talne obloge za notranjo uporabo v skladu s harmoniziranim standardom EN 14041:2004.
Ime in naslov proizvajalca:

TARKETT FRANCE, 2 Avenue Frangois SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France

. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti :

Sistem 3: Reakcija na ogenj

Reakcija na ogenj: CSTB, pristojni organ 2401, je izdal in dostavil porocilo oz. porocila o
preskusih St. 2016/040-1 & 2016 /045-1 na podlagi sistema 3.

Sistem 3:Emisije formaldehida

Sistem 4: druge lastnosti

5. Navedene lastnosti:

Bistvene znacilnosti Lastnosti Harmonizirane
tehnicne
specifikacije

A - Reakcija na ogenj na talni oblogi, ki je lepljena na podlago razreda A1fl Bfl s1

in/ali A2fl
na talni oblogi, ki ni lepljena na podlago razreda A1fl NPD
in/ali A2fl
na talni oblogi, ki je lepljena na leseno podlago Cfl s1
na talni oblogi, ki ni lepljena na leseno podlago NPD
EN 14041:2004

B - Vsebnost pentaklorofenola <5ppm /

C - Emisije formaldehida El AC:2006

D - Tesnjenje NPD

E - Odpornost na drsenje DS

F — Antistatine lastnosti < 2kV

G - Elektri¢no obnasanje >10E9Q

H — Toplotna odpornost 0.02 m2 K/W

Lastnosti zgoraj navedenega proizvoda so v skladu z navedenimi lastnostmi .
V skladu z odredbo (EU) st. 305/2011 je za izdajo te izjave o lastnostih odgovoren izkljuéno
proizvajalec, naveden v tocki 3.

Podpisal za in v imenu proizvajalca :

Bertrand Malet, Factory Manager
FR-Sedan, 5/1/2014



http://www.tarkett.com/

sV b=

PRESTANDADEKLARATION
Nr. 0120-058DoP-2014-05

1. Produkttypens unika identifikationskod:

Q Tarkett

www.tarkett.com

Forordning (EU) nr. 305/2011

Tapiflex essential 4/65 sheet // 25054/25053 / 25051 /25052/3597 / 3598 / 3860 / 25096 /

25187 / 25189 / 25191
2. Avsedd prestanda:

Golv for inomhusbruk som o6verensstammer med en harmoniserad standard EN 14041:2004.

3. Tillverkarens namn och adress:

TARKETT FRANCE, 2 Avenue Frangois SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
4. System for bedomning och fortlépande kontroll av byggproduktens prestanda:

System 3: Reaktion vid brand

Reaktion vid brand: CRET, anmalt organ nr. 2401, har utfért och levererat
provningsrapporten(erna) nr. 2016/040-1 & 2016 /045-1 enligt system 3.

System 3: Formaldehydutslapp
System 4: annan prestanda
5. Angiven prestanda:

Vasentliga egenskaper Prestanda Harmoniserade
tekniska
specifikationer

A - Reaktion vid brand limmat mot A1fl- och/eller A2fl-underlag Bfl s1

flytande pd A1fl- och/eller A2fl-underlag NPD
limmat mot trdunderlag Cfl s1
flytande p3 trdunderlag NPD

B - Mangden pentaklorfenol <5ppm

C - Formaldehydutsldpp

E1 EN 14041:2004 /

AC:2006
D - Téathet NPD
E - Halkmotsténd DS
F - Antistatisk prestanda < 2kV
G - Elektriskt beteende >10E9Q
H - Varmemotstdnd 0.02 m2 K/W

Produktens prestanda som identifieras ovan dverensstammer med den angivna prestandan.
I enlighet med férordning (EU) nr 305/2011, har denna prestandadeklaration utfardats pg eget

ansvar av den tillverkare som anges under punkt 3.

Bertrand Malet , Platschef /

Undertecknat for tillverkaren och pa dess vagnar av: /// 7// €
e ‘
FR-Sedan, 5/1/2014 7

Narﬁnteckning
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EN EE @Tarkett

DECLARATION OF PERFORMANCE www.tarkett.com
N° 0120-058DoP-2014-05

Regulation (UE) n°305/2011

1. Unique identification code of the product-type:

Tapiflex essential 4/65 sheet // 25054/25053 / 25051 /25052/3597 / 3598 / 3860 / 25096 /
25187 / 25189 / 25191
2. Intended use(s):

Floor covering for indoor use in compliance with the harmonized standard

EN 14041:2004.
3. Name and contact address of the manufacturer:

TARKETT FRANCE, 2 Avenue Frangois SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
4. System(s) of assessment and verification of constancy of performance:

System 3: Reaction to fire

Reaction to fire: CRET, notified body N° 2401, carried out testing and provided test report N°

2016/040-1 & 2016 /045-1 according to system 3.

System 3: Formaldehyde emission

System 4: Other performance
5. Declared performance:

Essential characteristics Performance Harmonised
technical
specification

A — Reaction to fire glued on an Aifl and / or A2fl substrate. Bfl s1

loose-laid on an A1fl and/or A2fl substrate. NPD
glued on a wooden sub-floor. Cfl s1
loose-laid on a wooden sub-floor. NPD EN

B — Content of pentachlorophenol <5ppm 14041:2004 /

C — Formaldehyde emission El AC:2006

D — Water-tightness NPD

E — Slipperiness DS

F — Antistatic performance < 2kV

G — Electrical resistance >10E9Q

H — Thermal resistance 0.02 m2 K/W

The performance of the product identified above is in conformity with the declared performances.
According to the regulation (EU) n°305 / 2011, the present declaration of performance is issued

under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.
Signed for and on behalf of the manufacturer by: ///
Bertrand Malet , Plant Manager F /)

/'/ 7, V

FR-Sedan, 5/1/2014 i
“Signature
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